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СОСТАВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование Прим. 

1 284-14-ПЗ Раздел 1. Пояснительная записка  

2 284-14-ПЗУ 
Раздел 2. Схема планировочной организации 
земельного участка 

 

  Раздел 3. Архитектурные решения 
раздел не 
разрабаты
вается 

4 284-14-КР 
Раздел 4. Конструктивные и объемно-
планировочные решения 

 

  

Раздел 5. Сведения об инженерном 
оборудовании, о сетях инженерно-
технического обеспечения, перечень 
инженерно-технических мероприятий, 
содержание технологических решений 

 

  Подраздел 1. Система электроснабжения 
раздел не 
разрабаты
вается 

  Подраздел 2. Система водоснабжения 
раздел не 
разрабаты
вается 

5.3 284-14-ИОС3 Подраздел 3. Система водоотведения  

  
Подраздел 4. Отопление, вентиляция и 
кондиционирование воздуха, тепловые сети 

раздел не 
разрабаты
вается 

  Подраздел 5. Сети связи 
раздел не 
разрабаты
вается 

  Подраздел 6. Система газоснабжения 
раздел не 
разрабаты
вается 

  Подраздел 7. Технологические решения 
раздел не 
разрабаты
вается 

6 284-14-ПОС Раздел 6. Проект организации строительства  

  
Раздел 7. Проект организации работ  по сносу 
и демонтажу объектов капитального 
строительства 

раздел не 
разрабаты
вается 

8.1 284-14-ООС.1 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 
Книга 1. Текстовая часть 
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Номер 
тома 

Обозначение Наименование Прим. 

8.2 284-14-ООС.2 
Раздел 8. Перечень мероприятий по охране 
окружающей среды 
Книга 2. Приложения и Графическая часть 

 

9 284-14-ПБ 
Раздел 9. Мероприятия по обеспечению 
пожарной безопасности 

 

  
Раздел 10. Мероприятия по обеспечению 
доступа инвалидов 

раздел не 
разрабаты
вается 

  

Раздел 10 (1). Мероприятия по обеспечению 
соблюдения требований энергетической 
эффективности и требований оснащенности 
зданий, строений и сооружений приборами 
учета используемых энергетических ресурсов 

раздел не 
разрабаты
вается 

11 284-14-СМ 
Раздел 11. Смета на строительство объектов 
капитального строительства 

 

  
Раздел 12. Иная документация в случаях, 
предусмотренных федеральными законами 

раздел не 
разрабаты
вается 

 

 

СОСТАВ ОТЧЕТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

Номер 
тома 

Обозначение Наименование Прим. 

1 284-14-ИТИ 
Технический отчет по инженерно-
геодезическим изысканиям 

 

2 284-14-ИГИ 
Технический отчет по инженерно-
геологическим изысканиям 

 

3 284-14-ИГМИ 
Технический отчет по инженерно-
гидрометеорологическим изысканиям 

 

4 284-14-ИЭИ 
Технический отчет по инженерно-
экологическим  изысканиям 
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разработке проектной документации ................................................................................. 2 

2 Исходные данные и условия для подготовки проектной документации ......................... 3 

3 Краткое описание результатов инженерных изысканий ................................................... 4 

3.1. Инженерно-геодезические изыскания ............................................................................. 4 

3.2. Инженерно-геологические изыскания .............................................................................. 4 

3.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания ........................................................... 6 

3.4. Инженерно-экологические изыскания ........................................................................... 14 

4 Сведения о функциональном назначении объекта рекультивации, состав и 

характеристика работ ........................................................................................................ 23 

4.1. Характеристика объекта ................................................................................................. 23 

4.2. Краткое описание проектных решений .......................................................................... 26 

5 Сведения о потребности объекта в топливе, газе, воде и электрической 

энергии................................................................................................................................ 31 

6 Сведения о земельных участках, изымаемых во временное пользование .................. 32 

7 Сведения о категории земель, на которых располагается объект ................................ 33 

8 Технико-экономические показатели проектируемого объекта ....................................... 34 

9 значимость рекультивационных работ для поселений (Муниципального 

образования) ...................................................................................................................... 35 

10 Обоснование возможности осуществления рекультивации полигона по 

этапам ................................................................................................................................. 36 

ПРИЛОЖЕНИЯ 37 

ПРИЛОЖЕНИЕ А Свидетельство СРО о допуске к проектным работам, которые 

оказывают влияние на безопасность объектов капитального 

строительства № 0203.1-2010-7838318637-П-011 от 21 октября 2014 г.

 ................................................................................................................... 38 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б Техническое задание на проектирование ................................................ 42 

ПРИЛОЖЕНИЕ В Правоустанавливающие документы ......................................................... 54 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г Письмо об изменении границ .................................................................... 65 
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1 РЕКВИЗИТЫ ДОКУМЕНТА, НА ОСНОВАНИИ КОТОРОГО ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ О 

РАЗРАБОТКЕ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Основанием для разработки проектной документации является Ведомственная 

целевая программа "Природоохранные мероприятия по оздоровлению экологической 

обстановки на территории городского округа "Город Калининград" на 2014 год", утвержденная 

Приказом комитета городского хозяйства администрации городского округа "Город 

Калининград" от 12.12.2013 № п-кгх-155 (с изменениями, утвержденными Приказом комитета 

городского хозяйства администрации городского округа "Город Калининград" от 06.11.2014 № 

п-кгх-103). 

Данной программой предусмотрена разработка проектной документации на 

выполнение работ по рекультивации городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. 

Космодемьянского г. Калининграда. 

Проектная документация разработана ООО «ТехноТерра» в соответствии с 

Муниципальным контрактом №136 от 10 декабря 2014 г. по заказу Комитета городского 

хозяйства администрации городского округа «Город Калининград». 

Проектная документация разработана в соответствии с техническим заданием на 

проектирование, документами об использовании земельного участка, техническими 

регламентами, в том числе, устанавливающими требования по обеспечению безопасной 

эксплуатации строений и безопасного использования прилегающих к ним территорий, и с 

соблюдением технических условий. 

ООО «ТехноТерра» имеет свидетельство СРО о допуске к проектным работам, 

которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства № 0203.1-

2010-7838318637-П-011 от 21 октября 2014 г. (Приложение А). 
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2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И УСЛОВИЯ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 

Исходными данными для разработки проектной документации послужили следующие 

документы: 

 Техническое задание на проектирование (Приложение Б); 

 Постановление Администрации городского округа «Город Калининград» от 

13.12.2012 г. №2318 об аренде земельного участка 39:15:111201:68 (Приложение В); 

 Кадастровый паспорт земельного участка 39:15:111201:68 (Приложение В); 

 Кадастровая выписка о земельном участке 39:15:111201:68 (Приложение В); 

 Письмо Комитета городского хозяйства Администрации городского округа «Город 

Калининград» от 21.07.15 №И-КГХ-11832 об изменении границ проектирования 

(Приложение Г). 

 Технический отчёт по инженерно-геодезическим изысканиям, 284-14-ИТИ, 

выполненный в 2015 году ООО «ТехноТерра» (свидетельство СРО № И-011-030.2 от 

16 марта 2012 г.); 

 Технический отчёт по инженерно-геологическим изысканиям, 284-14-ИГИ, 

выполненный в 2015 году ООО «ТехноТерра» (свидетельство СРО № И-011-030.2 от 

16 марта 2012 г.); 

 Технический отчет по результатам инженерно-гидрометеорологических изысканий, 

284-14-ИГМИ, выполненный в 2015 году ООО «ТехноТерра» (свидетельство СРО № 

И-011-030.2 от 16 марта 2012 г.). 

 Технический отчёт по инженерно-экологическим изысканиям, 284-14-ИЭИ, 

выполненный в 2015 году ООО «ТехноТерра» (свидетельство СРО № И-011-030.2 от 

16 марта 2012 г.). 
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3 КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИНЖЕНЕРНЫХ ИЗЫСКАНИЙ 

3.1. Инженерно-геодезические изыскания 

В ходе инженерно-геодезических изысканий выполнены следующие виды и объемы 

работ: 

 сбор и обработка материалов инженерных изысканий прошлых лет, топографо-

геодезических, картографических, аэрофотосъемочных и других материалов и 

данных;  

 рекогносцировочное обследование территории; 

 создание планово-высотных съемочных геодезических сетей; 

 топографическая съемка масштаба 1:500 с сечением рельефа через 0.5 м. и  

нанесением всех подземных и надземных коммуникаций (20,0 га); 

 обновление топографических (инженерно-топографических) планов в графической, 

цифровой, фотографической и иных формах;  

 камеральная обработка материалов; 

 согласование полноты и правильности нанесения на план подземных коммуникаций 

с представителями эксплуатирующих организаций; 

 составление технического отчета. 

В результате камеральной обработки в программе AutoCAD был получен цифровой 

план местности масштаба 1:500, с сечением рельефа горизонталями через 0,5 метра на 

площади 20,0 га (см. Технический отчет по инженерно-геодезическим изысканиям 284-14-

ИТИ). 

3.2. Инженерно-геологические изыскания 

Полевые работы проводились c 02.02.2015 по 17.02.2015 г. На участке пробурено 14 

скважин глубиной 20.0-45.0 м., общим объемом 430 п.м. 

В геологическом строении участка в пределах глубины бурения 45.0м. принимают 

участие техногенные отложения (t IV), биогенные отложения (b IV) и аллювиальные 

отложения (a IV).  

С поверхности территория частично перекрыта почвенно-растительным слоем, 

мощностью от 0.1 до 0.8 м., подошва пересечена на глубинах от 0.1 до 0.8 м., абс. отметки от 

1.0 до 5.0 м.  

По результатам выполненных работ и анализа архивных материалов в пределах 

исследуемой толщи, до глубины 45,0 м, выделены 4 инженерно-геологических элементов 

(ИГЭ). Инженерно-геологические элементы выделялись с учётом возраста, генезиса, 

текстурно-структурных особенностей, показателей свойств и состава, номенклатурного вида 
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грунтов.  

Техногенные отложения представлены насыпными грунтами: твердые бытовые отходы 

(ИГЭ 1). Вскрытая мощность отложений составляет  от 0.7 до 30.0 м., их подошва пересечена 

на глубинах  от 0.7 до 30.0 м.,  абс. отметки  от -2.3 до 3.0 м. 

Биогенные отложения представлены торфом среднеразложившимся, коричневым, 

насыщенным водой (ИГЭ 2). Вскрытая мощность отложений составляет  от 0.8 до 3.5 м., их 

подошва пересечена на глубинах  от 3.3 до 32.0 м.,  абс. отметки  от -4.8 до 0.8 м. 

Аллювиальные отложения представлены песками мелкими, средней плотности, темно-

серыми, насыщенными водой (ИГЭ 3) и песками средней крупности, средней плотности, 

серыми, насыщенными водой с гравием (ИГЭ 4). Вскрытая мощность отложений составляет  

от 0.5 до 43.2 м., их подошва пересечена на глубинах  от 0.6 до 45.0 м.,  абс. отметки  от -40.2 

до 3.5 м. 

В соответствии с пунктом 2.38. (СниП 2.06.05-84*. Плотины из грунтовых материалов) 

«Противофильтрационные устройства следует выполнять из слабопроницаемых грунтов 

(глинистых и мелкозернистых песчаных, глинобетона, а также торфа) или негрунтовых 

материалов...». Конкретно возможность использования торфа в качестве материала 

противофильтрационного элемента изложено в пункте 2.6.в СниПа 2.06.05-84* «Для экранов и 

понуров плотин III и IV классов допускается применять торф...». 

Результаты исследований водопроницаемости образцов торфа для экранирования 

ложа золоотвала Березовской ГРЭС-1, выполненных ОАО «Сибирский научно-

исследовательский институт гидротехники», подтверждают противофильтрационные свойства 

торфа. В естественном состоянии водопроницаемость среднеразложившегося торфа близка к 

водопроницаемости мелкого песка, в диапазоне нагрузок 0,05-0,1 кгс/см2 она соответствует 

водопроницаемости супесчаного грунта, а при нагрузке 0,5 кгс/см2 - водопроницаемости 

суглинистого грунта. При нагрузках более 0,9 кгс/см2 водопроницаемость торфа 

соответствует водопроницаемости глин. 

Средняя мощность свалочных масс на данный момент составляет 25 м. При плотности 

1,7 т/м3, величина нагрузки на торф составляет 4,25 кгс/см2. Следовательно, подстилающий 

слой торфа при данных условиях обладает свойствами водоупора. 

В период производства работ (февраль 2015) грунтовые воды со свободной 

поверхностью на территории полигона ТБО зафиксированы на глубинах от 19.0 до 32.0 м, на 

абс. отметках от «минус» 1.3 до «минус» 4.1 м – ниже подошвы биогенных отложений, 

представленных торфом. На прилегающей территории (за границей свалочных масс) 

грунтовые воды со свободной поверхностью зафиксированы на глубинах от 0.4 до 1.8 м, на 

абс. отметках от 4.3 до 2.1 м. 
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3.3. Инженерно-гидрометеорологические изыскания 

При проведении инженерно-гидрометеорологических изысканий были собраны данные 

по климату района исследований, а также выполнен комплекс исследований на водных 

объектах, попадающих в зону возможного воздействия свалочного поля. 

 

3.3.1. Климатическая характеристика 

Температура воздуха 

Для расчета среднемесячной, среднегодовой температуры воздуха и экстремальных 

температур использован период наблюдений 1997-2013гг. 

Таблица 1 –  Средняя месячная и годовая температура воздуха, С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год

Калининград -1,5 -0,9 2,0 7,8 12,8 16,0 18,7 18,0 13,5 8,3 3,9 0,1 8,2 
 

Таблица 2 –  Абсолютный минимум  температуры воздуха, С 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Калининград 
-27,4 

2003 

-24,7 

2012 

-15,0 

2006 

-5,8 

2013

-1,5 

2007

+1,5 

1998

+7,5 

2000

+6,4 

2010

-0,6 

2001 

-6,4 

1997 

-18,7 

1998 

-21,1 

2002 

 

Таблица 3 –  Максимум температуры воздуха, С, МС Калининград  

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

+12,7 

 2007 

+14,5 

 2002 

+21,0 

 2010 

+28,5 

 2012 

+29,7 

 2012 

+33,5 

 2013 

+34,6 

 2007 

+32,7 

 2002 
 2013 

+28,8 

 2002 

+22,9 

 2006 

+15,0 

 2008 

+13,3 

  2006 

 

Таблица 4 –  Климатические параметры холодного периода года (СНиП 23-01-99*) 
метеостанция Калилинград 

Температура 
воздуха,°С Средняя 

суточная 

амплитуда 

температуры

воздуха 

наиболее 

холодного 

 

наиболее наиболее Продолжительность, сут, и средняя температура 
холодных холодной воздуха,°С, периода со средней суточной 

суток, 
пятидневк

и, 
температурой воздуха 

обеспечен
- 

обеспечен
-  0°С  8°С  10°С 

ностью ностью 
продо
л- 

средня
я 

продол-
средня

я 
продол- средняя

0,98 0,92 0,98 0,92 
жител
ь- 

темпе- житель- темпе- житель- темпе- 
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месяца,°С 
ность ратура ность ратура ность ратура 

-25 -22 -21 -19 4,8 87 -1,6 188 1,2 213 2,1 

 

Продолжение таблицы 4 
Средняя 
месячная 

относительная 
влажность 
воздуха 
наиболее 
холодного 
месяца, % 

Средняя 
месячная 

относительная 
влажность 

воздуха в 15 ч 
наиболее 
холодного 
месяца, % 

Количест
во осдков 

за 
ноябрь-
март, мм 

Преобладающее 
направление 
ветра за 
декабрь-
февраль 

Максимальная 
из средний 
скоростей 
ветра по 
румбам за 
январь, м/с 

Средняя 
скорость 
ветра, м/с, 
за период 
со средней 
суточной 

температур
ой воздуха 

≤80С 
86 83 306 З 3,6 2,8 
 

Влажность воздуха 

Для расчета среднемесячной, среднегодовой относительной влажности воздуха 

использован период наблюдений 1997-2013гг. 

Таблица 5 –  Среднемесячная и годовая относительная влажность воздуха, % 

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Калининград 87 84 78 72 71 74 77 78 81 84 88 88 80
 

Осадки 

Для расчета среднемесячных и среднегодовых сумм осадков использован ряд 

наблюдений 1984-2013гг. 

Таблица 6 –  Среднемесячное и годовое количество осадков (мм)  

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

Калиниград 66,3 52,1 46,9 37,3 52,3 77,7 87,7 96,1 79,7 81,3 78,7 71,8 827,9

 

Таблица 7 –  Максимальное суточное количество осадков 1% обеспеченности пл 
месяцам и за год в г. Калининград, мм (ряд наблюдений 1966-2010гг) 

Месяц 
Обеспеченность, % 

63 20 10 5 2 1 
I 11 15 18 21 29 29 
II 9 13 16 16 22 22 
III 8 14 16 21 23 23 
IV 9 15 20 24 26 26 
V 13 19 26 41 63 63 
VI 17 30 33 43 52 52 
VII 17 30 42 46 52 52 
XIII 17 36 40 79 118 118 
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Месяц 
Обеспеченность, % 

63 20 10 5 2 1 
IX 16 26 31 46 47 47 
X 15 22 25 36 49 49 
XI 14 24 30 42 49 49 
XII 12 17 20 23 25 25 
год 31 48 52 79 118 118 

Снежный покров 

Для расчета средних многолетних дат появления и схода снежного покрова, средней 

декадной высоты снежного покрова использован период наблюдений 1997-2013 гг. 

Наибольшая высота снежного покрова указана за период наблюдений 1948-2013гг. 

Таблица 8 –  Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, см 

X XI XII I II III IV 
I II III I II III I II III I II III I II III I II III I II III
2 1 6 15 4 6 5 7 10 13 8 8 7 8 7 5 4 4 4 4 0 

 

Таблица 9 –  Даты появления и схода снежного покрова, число дней со снежным покровом 

 

 

Метеостанция 

Дата появления снежного 
покрова 

Дата схода снежного покрова 
Число 
дней со 
снежным 
покровом 
в году 

Средняя 
Самая 
ранняя 

Самая 
поздняя 

Средняя 
Самая 
ранняя 

Самая 
поздняя 

Калининград 16 XI 
07 X 

2002 

14 I 

2012 
29 III 

10 III 

2004 

21 IV 

1997 
74 

 

Абсолютный максимум высоты снежного покрова за период наблюдений 1948-2013гг. в 

г. Калининграде был зафиксирован в январе 2011 г. и составил 54 см. 

Примечание: Устойчивый снежный покров в г. Калининград образуется не ежегодно, 

поэтому рассчитать средние многолетние даты образования и разрушения устойчивого 

снежного покрова не представляется возможным. 

 

Ветер 

Для расчета среднемесячной и среднегодовой скорости ветра, повторяемости 

направлений ветра и штилей использован период наблюдений 1997-2013гг. 

Таблица 10 –  Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с  

Метеостанция I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год
Калининград 2,2 2,3 2,1 2,0 1,7 1,7 1,5 1,4 1,4 1,7 1,9 2,0 1,8

Таблица 11 –  Технико-экономические показатели  

Метеостанция Скорость ветра, возможная один раз за 
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Калининград год 5 лет 10 лет 20 лет 
 22 24 25 26 

 

Таблица 12 –  Повторяемость направления ветра и штилей за год, июль, январь, по 
метеостанции Калининград, %  

Месяц С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль

Январь 6 6 11 12 16 18 24 7 9 

Июль 16 8 9 11 9 11 21 15 14 

Год 10 8 9 13 13 15 21 11 12 

 

Атмосферные явления 

Для расчета среднего числа дней с атмосферными явлениями по месяцам и за год, 

средней продолжительности гололедно-изморозевых образований использован период 

наблюдений 1997-2013гг. 

Таблица 13 –  Среднее число дней с атмосферными явлениями, МС Калининград 

 
 
 

Явление 

месяцы  
 
 

Год
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

С туманом 2,3 1,3 1,4 1,4 0,8 0,6 0,8 1,1 1,4 1,9 2,4 1,8 17,2

С метелью 0,3 0,1 0,1         0,2 0,7

С грозой  0,2 0,1 0,8 2,5 4,3 5,6 3,8 1,5 0,6 0,1 0,1 19,6

С градом     0,2 0,1 0,06  0,06  0,1 0,06 0,6

 

Таблица 14 –  Средняя продолжительность гололедно-изморозевых образований в 
часах за период 1997-2013 гг, МС Калининград 

Явление 
месяцы 

IX X XI XII I II III IV V VI 
Гололед   26 28 9 8 3 6   

Зернистая изморозь   4 41 27 13 4    
Кристаллическая изморозь   11 45 38 28 11 4   

Мокрый снег  3 19 5 9 3 7 7   
Сложное отложение    104 8 5     

 

Нагрузки 

Районы по ветровому напору, по толщине стенки гололёда, по весу снегового покрова 

и нормативные значения соответствующих климатических параметров для указанного района 

изысканий определяется по картам районирования территории бывшего СССР (Приложение к 
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СНиП 2.01.07-85) – таблица 2.15. 

Расчетное значение веса снегового покрова Sq на 1м2 горизонтальной поверхности 

земли, согласно СНиП 2.01.07-85, табл. 4, для V cнегового района составляет 3,2 кПа. 

Нормативное значение ветрового давления Wo, согласно СНиП 2.01.07-85, табл. 5, для 

III ветрового района составляет 0,38 кПа. 

Нормативная толщина стенки гололеда, согласно СНиП 2.01.07-85, табл. 11 для II 

района толщина стенки гололед составляет 5 мм. 

Таблица 15 –  Снеговые, ветровые и гололедные районы  

Характеристика Номер Вел-
на

Примечание 

давление ветра  III 
0,38 
кПа 

карта 3 Прилож.5 СНиП 2.01.07-85* 

карта 3 прилож. Ж СП 20.13330.2011 

толщина стенки гололёда II 
Не 

менее 
5 мм 

карта 4 Прилож. 5 СНиП 2.01.07-85* 

карта 4 прилож. Ж СП 20.13330.2011 

вес снегового покрова V 
 

3,2 кПа
карта 1* Прилож.5 СНиП 2.01.07-85* 

карта 1 прилож. Ж СП 20.13330.2011 
 

3.3.2. Гидрологическая характеристика участка работ 

На участке изысканий были обнаружены следующие водные объекты: 

 обводная канава вокруг тела полигона – 1 шт; 

 дренажная (водоотводная) канава – 1 шт; 

 пруды – 3 шт; 

Прилегающая территория – заболоченные участки. За территорией ТБО, восточнее 

участка изысканий, располагается малый искусственный водоем (площадь акватории 125 м2). 

Цвет воды – ярко зеленый. 

Ближайший водный объект (подводящий канал Калининградской канализации) 

расположен в 200 м к северу от объекта, в 400 м к югу расположен искусственный пруд, в 950 

м к северо-востоку расположено озеро Пелавское. В 1000 м к югу находится акватория 

Калининградского залива.  
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Рисунок 1 - Схема расположения водных объектов на участке изысканий  
 

Обводная канава (канава №1) 

Малый водоток, окаймляющий территорию тела свалочных масс. Длина водотока 1,8 

км. 

Канава начинается с центра тела полигона, далее, проходя параллельно подъездной 

дороге, выходит в северную часть участка, далее, окаймляя территорию тела свалочных 

масс, оканчивается на восточной стороне. Канава выполняет функцию сбора вод с полигона. 

С прилегающей территории водоток воду не собирает. 

С восточной, южной и западной сторон участок изысканий окаймляет заболоченная 

территория, не имеющая гидравлической связи с канавой №1, разница уровней воды 
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составляет 0,2-0,8 м. Исключение составляет точка с координатами 54°42'16.68"С  

20°21'53.42"В. В юго-восточной части водотока (в точке с координатами 54°42'16.68"С  

20°21'53.42"В) канава перекрыта грунтовой дорогой, идущей с тела полигона на юг. С 

северной части канавы, в этом месте, происходит сток воды (при его наличии) в 

заболоченную территорию. 

Вместе с тем, в северной части водотока, в районе ремонтных мастерских, в точке с 

координатами (54°42'33.37"С  20°21'45.32"В) канава прерывается. Длина разрыва 15 м. Сток, 

собираемый с центральной части тела полигона собирается в северной части водотока в 

районе колодцев-отстойников. 

На момент обследования, преимущественно в центральной и восточной частях 

водотока, русло сухое, местами зафиксирована стоячая вода, наблюдался ледостав. Вода 

черного цвета, со специфическим запахом.  

Русло канавы сложено глиной, а в центральной части тела полигона – песком, 

супесью. Местами, русло завалено мусором, остатками строительных материалов.   

Брега высокие, внешняя бровка (граница с прилегающей территорией) искусственно 

отсыпана. Склоны берегов крутые, местами обрывистые, в основном покрытые травянистой 

растительностью. В поперечном разрезе водоток имеет ковшеобразный профиль.  

Морфометрические параметры канавы в разных частях меняются.  

Так, в центральной части тела полигона канава имеет ширину русла от бровки до 

бровки в среднем 2 м. Глубина от бровки до дна – 1,0-1,5 м. 

В северной части полигона канава имеет ширину русла от бровки до бровки в пределах 

2-3 м. Глубина от бровки до дна – 1-2 м. 

В западной части полигона канава имеет ширину русла от бровки до бровки в пределах 

2-5 м. Глубина от бровки до дна – 0,8-2,0 м. 

В южной части полигона канава имеет ширину русла от бровки до бровки в пределах 3-

6 м. Глубина от бровки до дна – 1,2-1,8 м. 

В восточной части полигона канава имеет ширину русла от бровки до бровки в 

пределах 3-7 м. Глубина от бровки до дна – 1,2-3,0 м. Местами, бровка, расположенная к телу 

полигона имеет высоту более 3,0 м. 

В северной части, в точке с координатами  N54°42'33,96"  E20°21'47,99" проложена 

железобетонная водопропускная труба, диаметром 1 м, длиной 7 м. 

В точке с координатами  N54°42'33,38"  E20°21'45,87" канава обустроена – русло 

выложено бетонными плитами. Ширина обустроенного участка 5 м, длина 12 м. С западного 

края обустроенной части канавы располагается водоприемный колодец 

В центральной части полигона,  в точке  c координатами N20°21'45,87"  E20°21'43,68" 

проложена металлическая водопропускная труба. Диаметр трубы 1 м, длина 15 м. 
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В северной части участка изысканий, в точке с координатами N54°42'32,97"  

E20°21'44,36", водоток пересекает насыпь. Насыпь используется как дорога для специальной 

техники (бульдозеры и т.п.). Уложена водопропускная труба диаметром 1 м, длиной 10 м 

(фото 5.21). Также, в точке с координатами 54°42'33.37"С  20°21'45.32"В канава прерывается. 

Длина разрыва 15 м. 

 

Канава №2 

Малый водоток, расположенный в северо-восточной части участка изысканий. 

Является дренажной канавой подъездной дороги. Канава выполняет функцию сбора вод с 

тела полигона. С прилегающей территории воду не собирает. 

Канава берет начало в точке с координатами N54°42'25,80"  E20°21'50,25", 

заканчивается в точке с координатами N54°42'32,55"  E20°21'50,87", где русло реки 

становится неясно выраженным (теряется) переходя в заболоченную территорию.  

Прилегающая территория – кустарник, высотой 1-3 м. 

Длина 0,3 км, ширина русла от бровки до бровки 2,5-3,2 м. Глубина от бровки до дна – 

0,4-0,8 м. Откосы канавы пологие, покрыты травянистой растительностью. В поперечном 

разрезе водоток имеет ковшеобразный профиль. Наблюдается выраженный уклон с тела 

свалочных масс. 

Русло сложено суглинком, супесью. На момент обследования воды в русле канавы не 

наблюдалось. 

В точке с координатами N54°42'31,78"  E20°21'49,61" канаву пересекает дорожная 

насыпь. Уложена полимерная водопропускная труба, диаметром 0,3 м, длиной 6 м. 

В северной части территории полигона, параллельно дороги у выезда из полигона, по 

левой стороне, находится бетонный дренажный лоток. Длина 30 м, ширина 16 см. 

 

Пруды 

В северной части полигона расположено 3 пруда. Водоемы располагаются на 

искусственном возвышении, и гидравлически не связаны с другими водными объектами 

(канавы №1, 2).  

Между прудами имеется гидравлическая связь через полимерные трубы. Оголовки 

труб расположены так, чтобы убрать риск перелива воды через бровки водоемов. При 

достижении критического уровня воды в пруду №3, через трубу происходит разгрузка в пруд 

№2. Из пруда №2 вода разгружается в пруд №1. 

Котловины прудов вытянуты с запада на восток. Пруды №1 и №2 имеют 

прямоугольную форму. Пруд №3 имеет прямоугольную форму со скошенной юго-западной 

стороной. Склоны берегов относительно крутые. 
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Пруды, заросли камышом в разной степени. Пруд №1 – сильно заросший. Пруды №2,3 

– слабо заросшие. Прилегающая территория к прудам  - травянистая растительность. 

На момент обследования на водоемах наблюдался ледостав. Подо льдом вода 

темного (черного) цвета.  

Для измерения уровней воды на водоемах были разбиты временные водомерные 

посты. 

Основные морфометрические параметры прудов приведены в таблице 16. 

Таблица 16 –  Основные параметры прудов 

Пруд 
Координаты 

водоема 

Координаты 

ВВП 

Шири

на 

средн

яя, м 

Длина, 

средня

я, м 

Площа

дь 

водое

ма, м2 

Глубина 

от 

бровки 

до дна, 

средняя, 

м 

Глубина 

от уреза 

до дна, 

средняя, 

м 

Уровень 

воды 

1 
N54°42'33,23" 

E20°21'47,22" 

N54°42'33,31" 

E20°21'47,91" 
8 48 540 1,8 0,4 5,39 

2 
N54°42'32,71" 

E20°21'47,25" 

N54°42'32,72" 

E20°21'48,06" 
14 44 680 1,9 0,5 5,73 

3 
N54°42'32,03" 

E20°21'47,63" 

N54°42'32,10" 

E20°21'48,17" 
16 32 510 1,6 0,6 6,88 

 

3.4. Инженерно-экологические изыскания 

Объем выполненных инженерно-экологических изысканий представлен в таблице 17. 

Таблица 17 –  Виды и объемы работ по инженерно-экологическим изысканиям 

№ п/п Вид исследований Ед. изм. Объем Примечания 
1 Исследование и оценка радиационной обстановки 
1.1 Радиометрические поиски га 13,83 По профилям с интервалом 10 м 

1.2 
Дозиметрическое 
обследование 

точка 138 
Измерение МАД внешнего гамма-
излучения 

1.3 
Определение 
радионуклидного состава 

   

2 Геоэкологическое опробование почвогрунтов 

2.1 

Отбор проб почвы 
(по направлениям: С, З, Ю, В – 
на удалении 100 м*; 200 м* от 
границы полигона и на границе 
санитарно-защитной зоны 
(СЗЗ=1000 м) 

проба 
 

12 

водородный показатель (рН) солевой, 
кадмий, цинк, никель, медь, ртуть, 
мышьяк, свинец, кобальт, хром, 
марганец, нефтепродукты, 
бенз(а)пирен, ПХБ, хлориды, 
сульфаты, азот аммонийный, нитриты, 
нитраты, гидрокарбонаты,  
санитарное число Хлебникова 
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№ п/п Вид исследований Ед. изм. Объем Примечания 

2.2 

Отбор проб почв для 
микробиологического 
(бактериологического) анализа 
(12 пробных площадок) с 
глубины: 0,0-0,05м, 0,05-0,2 м 
(сводные пробы) 
по направлениям: С, З, Ю, В – 
на удалении 100 м*; 200 м* от 
границы полигона и на границе 
санитарно-защитной зоны 
(СЗЗ=1000 м) проба 12 

Индекс БГКП, индекс энтерококков, 
патогенные бактерии в т.ч. 
сальмонеллы 

2.3 

Отбор проб почв для 
санитарно-
паразитологического 
(гельминтологического) 
анализа (12 пробных 
площадки) с глубины: 0,0-
0,05м, 0,05-0,2 м (сводные 
пробы) 
по направлениям: С, З, Ю, В – 
на удалении 100 м*; 200 м* от 
границы полигона и на границе 
санитарно-защитной зоны 
(СЗЗ=1000 м) проба 12 

Яйца и личинки гельминтов, цисты 
кишечных патогенных простейших 

2.4 
Отбор проб почв для 
агрохимического анализа 

шурф 3  
прикопка 3  
проба 6  

2.5 

Отбор из геологических 
скважин проб грунта для 
химического анализа – 6 
скважин, отбор с глубины (м): 

0,0-1,0
1,0-2,0
2,0-5,0

5,0-15,0
15,0-25,0
25,0-26,0
26,0-27,0
27,0-30,0

проба 

48 

водородный показатель (рН) солевой, 
кадмий, цинк, никель, медь, ртуть, 
мышьяк, свинец, кобальт, хром, 
марганец, нефтепродукты, 
бенз(а)пирен, ПХБ, хлориды, 
сульфаты, азот аммонийный, нитриты, 
нитраты, гидрокарбонаты 

2.6 

Отбор из геологических 
скважин проб подстилающих 
«тело полигона» грунта для 
химического анализа – 2 
скважины, отбор с глубины (м, 
от основания полигона / м, от 
поверхности): 

0,0-1,0   (25,0-26,0)
1,0-2,0   (26,0-27,0)
2,0-5,0   (27,0-30,0) проба 6 

2.7. 

Отбор из геологических 
скважин проб грунта для 
токсикологического анализа – 
6 скважин, отбор с глубины 
(м): 

0,0-10,0
10,0-30,0 проба 6 

применение не менее двух тест-
объектов из разных систематических 
групп (дафнии и инфузории, 
цериодафнии и бактерии или 
водоросли и т.п.) 
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№ п/п Вид исследований Ед. изм. Объем Примечания 

2.8. 

Отбор из геологических 
скважин проб подстилающих 
«тело полигона» грунта для 
токсикологического анализа – 
2 скважины, отбор с глубины 
(м, от основания полигона / м, 
от поверхности): 

0,0-5,0   (25,0-30,0) проба 2 
3 Опробование свалочных масс 

3.1 

Отбор из геологических 
скважин проб свалочных масс 
для определения 
компонентного состава – 2 
скважины проба 2 

 

3.2 

Отбор из геологических 
скважин проб свалочных масс 
для определения 
морфологического состава – 2 
скважины проба 6 

 

3.3 

Отбор из геологических 
скважин проб свалочных масс 
для токсикологического 
анализа – 2 скважины 

проба 4 

применение не менее двух тест-
объектов из разных систематических 
групп (дафнии и инфузории, 
цериодафнии и бактерии или 
водоросли и т.п.) 

4 Исследование поверхностной воды 

4.1 Химические показатели 

проба 7 

рН, плавающие примеси, 
прозрачность, запах, цветность, 
взвешенные вещества, растворенный 
кислород, перманганатная 
окисляемость, сухой остаток, АПАВ, 
ХПК, БПК5, железо, сульфат-ион, 
хлорид-ион, фосфат-ион, нитрит-ион, 
нитрат-ион, аммоний ион, 
гидрокарбонат-ион, аммиак, 
нефтепродукты, бенз(а)пирен, фенол, 
кадмий, мышьяк, медь, никель, ртуть, 
свинец, цинк, марганец, кобальт, 
барий, магний, кальций, литий, хром 

4.2 
Микробиологические 
показатели 

проба 7 

общие колиформные  бактерии (ОКБ), 
термотолерантные колиформные 
бактерии (ТКБ), возбудители 
кишечных инфекций, колифаги 

4.3 
Паразитологические 
показатели проба 7 

яйца и личинки гельминтов, цисты 
кишечных патогенных простейших 

4.4 Биотестирование 

проба 7 

применение не менее двух тест-
объектов из разных систематических 
групп (дафнии и инфузории, 
цериодафнии и бактерии или 
водоросли и т.п.) 

5 Исследование подземной воды 
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№ п/п Вид исследований Ед. изм. Объем Примечания 

5.1 Химические показатели 

проба 8 

рН, плавающие примеси, 
прозрачность, запах, цветность, 
взвешенные вещества, растворенный 
кислород, перманганатная 
окисляемость, сухой остаток, АПАВ, 
ХПК, БПК5, железо, сульфат-ион, 
хлорид-ион, фосфат-ион, нитрит-ион, 
нитрат-ион, аммоний ион, 
гидрокарбонат-ион, аммиак, 
нефтепродукты, бенз(а)пирен, фенол, 
кадмий, мышьяк, медь, никель, ртуть, 
свинец, цинк, марганец, кобальт, 
барий, магний, кальций, литий, хром 

5.2 
Микробиологические 
показатели 

проба 8 

общие колиформные  бактерии (ОКБ), 
термотолерантные колиформные 
бактерии (ТКБ), возбудители 
кишечных инфекций, колифаги 

5.3 
Паразитологические 
показатели проба 8 

яйца и личинки гельминтов, цисты 
кишечных патогенных простейших 

5.4 Биотестирование 

проба 8 

применение не менее двух тест-
объектов из разных систематических 
групп (дафнии и инфузории, 
цериодафнии и бактерии или 
водоросли и т.п.) 

6 Исследование донных отложений 

6.1 
Определение 
гранулометрического состава 

проба 
7 

 

6.2 Химические показатели 

проба 

7 

водородный показатель (рН) солевой, 
кадмий, цинк, никель, медь, ртуть, 
мышьяк, свинец, нефтепродукты, 
бенз(а)пирен, хлориды, ПХБ, фенолы 

6.3 
Микробиологические 
показатели 

проба 

7 

индекс БГКП, индекс энтерококков, 
патогенные бактерии в т.ч. 
сальмонеллы 

6.4 
Паразитологические 
показатели 

проба 
7 

яйца и личинки гельминтов, цисты 
кишечных патогенных простейших 

6.5 Биотестирование 

проба 

7 

применение не менее двух тест-
объектов из разных систематических 
групп (дафнии и инфузории, 
цериодафнии и бактерии или 
водоросли и т.п.) 

6.6 
Определение 
радионуклидного состава 

проба 
7 

 

7 Геоэкологическое опробование атмосферного воздуха  

7.1 
Санитарно-химические 
показатели  

точка 7 

азота диоксид, азота оксид, углерода 
оксид, серы диоксид, взвешенные 
вещества, ксилол, толуол, 
формальдегид, сероводород, аммиак, 
этилбензол, фенол, бензол, углерод 
(сажа), бензин, С1-С10, метан 

8 Исследование вредных физических воздействий 

8.1 Уровни шума  точка 2 
В соответствии  с СН 2.2.4/2.1.8.562-
96 

 

Инженерно-экологические изыскания для разработки проектной документации на 

выполнение работ по рекультивации городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. 
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Космодемьянского г. Калининграда были выполнены в соответствии с Техническим заданием 

и программой работ. А именно: проведено рекогносцировочное обследование, отобраны и 

проанализированы пробы почвогрунта, донных отложений, поверхностной воды, грунтовой 

воды, проведены исследования атмосферного и грунтового воздуха, измерены уровни шума. 

Участок работ расположен в западной части города Калининграда. Ландшафт участка 

в значительной степени трансформирован, рельеф неоднороден. 

Почвенный покров в пределах санитрано-защитной зоны представлен такими типами, 

как подзольно-глеевые, аллювиально серогумусовые, дерново-подрубы. На большей части 

территории полигона почвенный слой перекрыт свалочными массами и грунтом мощностью 

до 15 м. 

Виды растений и животных, охраняемых, занесенных в Красные книги, на участке 

отсутствуют. Растительный мир представлен такими видами, как дуб черешчатый, сосна 

обыкновенная, тополь дрожащий, береза повислая, ель обыкновенная; травянистая, 

травянистый ярус: золотарник канадский, овсяница луговая, ежа сборная, чистотел большой, 

марьянник лесной, марьянник  луговой, полынь чернобыльник, подорожник средний, 

подорожник ланцетолистный, пырей ползучий, вейник наземный, купырь лесной. На склонах 

полигона ТБО происходит зарастание пионерной растительностью. 

Животный мир представлен синантропными видами, такими как: крысы, мыши, белки, 

птицы отряда воробьиных, вороновых.  

В результате испытываемого воздействия человека, животные сообщества участка 

изысканий и его окружения имеют синантропный характер. Животные, обитающие на данной 

территории, адаптировались к антропогенным факторам. 

Ближайший водный объект (подводящий канал калининградской канализации) 

расположен в 200 м к северу от объекта, в 400 м к югу расположен искусственный пруд, в 950 

м к северо-востоку расположено озеро Пелавское. В 1000 м к югу находится акватория 

Калининградского залива.  

Территория полигона по периметру окружена обводной канавой. В северной части 

полигона расположено 3 пруда.  

Особо охраняемые природные территории, объекты культурного наследия и памятники 

архитектуры на участке отсутствуют. 

 

Радиационная обстановка 

В результате радиационных измерений на территории участка изысканий:  

- мощность экспозиционной дозы в границах участка изысканий составила  от 10 мкР/ч 

до 27 мкР/ч (Таблица 7.2.3). 

- мощность амбиентой дозы на асфальтированной поверхности в границах участка 
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изысканий составила от <0,10 мкЗв/ч до 0,17 мкЗв/ч (всего 138 измерений).  

В соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СанПиН 

2.9.1.2523-09 (НРБ-99/2009) и СП 2.9.1.2612-10 (ОСПОРБ-99/2010) по результатам 

выполненных работ на обследованной территории по состоянию на момент изысканий 

радиационных аномалий и техногенных радиоактивных загрязнений не обнаружено. 

В исследованных пробах донных отложений и отходов значение Аэфф не превышает 

370 Бк/кг, данные строительные материалы относятся к первому классу, следовательно, 

значения удельной эффективной активности не превышают допустимые нормы. 

 

Оценка санитарного состояния почв 

На территории участка изысканий (а именно - территория, прилегающая к полигону 

ТБО) было проведено обследование почвенного покрова с глубины 0,0-0,2 м на исследование 

по химическим и микробиологическим показателям. В соответствии с требованиями 

действующих нормативных документов: СанПиН 2.1.7.1287-03, СанПиН 2.1.7.2197-07, ГН 

2.1.7.2041-06, ГН 2.1.7.2511-09 уровни загрязнения почвы: 

- по содержанию химических веществ проба почвы № 2-1-284 относится к «Чистой» 

категории загрязнения, №№ 1-1-284, 3-1-284 - к «Допустимой» категории загрязнения, №3 5-1-

284, 6-1-284, 8-1-284 - 12-1-284 - к «Опасной» категории загрязнения; 4-1-284. 7-1-284 - к 

«Чрезвычайно опасной» категории загрязнения. 

- по суммарному показателю загрязнения Zc все пробы относятся к «Допустимой» 

категории, кроме пробы № 7-1-284. 

- уровни загрязнения почвы по санитарно-бактериологическим показателям во всех 

пробах относятся к «Чистой» категории загрязнения; 

- уровни загрязнения почвы по санитарно-паразитологическим показателям во всех 

пробах - к «Чистой» категории загрязнения. 

На территории участка были пробурены геологические скважины, из которых 

отбирались пробы грунтов на исследование по химическим и токсикологическим показателям. 

По итогам исследования проб грунтов были получены следующие данные: 

- по содержанию химических веществ пробы №№ 1-1-284, 1-2-284, 4-2-284, 6-1-284, 7-

2-284 относятся к «Чрезвычайно опасной» категории загрязнения, пробы №№ 1-3-284, 2-1-

284, 5-1-284, 5-2-284, 6-2-284 - к «Опасной» категории загрязнения, пробы №№ 1-4-284 – 1-8-

284, 2-2-284 – 2-8-284, 3-1-284 – 3-8-284, 4-1-284, 4-3-284 – 4-8-284, 5-3-284 – 5-8-284, 6-3-284 

– 6-8-284, 7-1-284, 7-3-284, 8-1-284 – 8-3-284 - «Чистой» категории. 

По результатам лабораторных исследований грунт относится к IV классу опасности – 

малоопасный в соответствии с СП 2.1.7.1386-03 «Почва, очистка населенных мест, отходы 

производства и потребления. Санитарные правила по определению класса опасности 
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токсичных отходов производства и потребления», СП 2.1.7.2570-10 «Изменение № 1 в СП 

2.1.7.1386-03 «Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов 

производства и потребления». 

В соответствии с Приказом МПР РФ от 15.06.2001 г. № 511 «Об утверждении 

Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной 

среды» грунт относится к IV классу опасности – малоопасный. 

В результате исследований грунтового воздуха, на территории земельного участка, 

газогеохимическое состояние грунтов в соответствии с СП 47.13330.2012 оценивается как 

безопасное. 

 

Исследование отходов 

Полигон в основном представлен: песком, текстилем, бумагой, грунтом, древесиной, 

пластмассой, пищевыми отходами, полиэтиленом. 

В соответствии с Приказом МПР РФ от 15.06.2001 г. № 511 «Об утверждении 

Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной 

среды» отходы относятся к IV классу опасности – малоопасный. 

 

Оценка состояния донных отложений 

В результате химических исследований донных отложений были получены следующие 

результаты: проба 6до-284 относится к «Чистой» категории, пробы №№ 1до-284 - 3до-284 - к 

«Опасной» категории загрязнения, пробы №№ 4до-284, 5до-284 - к «Чрезвычайно опасной» 

категории загрязнения. 

- уровни загрязнения донных отложений по санитарно-бактериологическим 

показателям во всех пробах относятся к «Чистой» категории загрязнения; 

- уровни загрязнения донных отложений по санитарно-паразитологическим 

показателям во всех пробах - к «Чистой» категории загрязнения. 

В соответствии с Приказом МПР РФ от 15.06.2001 г. № 511 «Об утверждении 

Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной 

среды»  пробы донных отложений №№ 1дт-284, 4дт-284, 5дт-284  можно отнести к VI классу 

опасности – мало опасные, пробы № 2дт-284, 3дт-284, 6дт-284, 7дт-284 – к V классу 

опасности для окружающей природной среды – практически не опасный. 

 

Оценка состояния поверхностных вод 

В результате микробиологических и паразитологических исследований проб воды 

превышения допустимых уровней, установленных нормативными документами: 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. 



25 
Рекультивации городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда   

 
 

 

      

284-14-ПЗ-ТЧ 
Лист

      
21 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  И
нв

. №
 п
од
л

.  
   

   
   

   
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

   
   

   
 В
за
м

. 
ин
в.

 №
 

Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы», 

отмечаются во всех пробах по содержанию термотолерантных колиформных бактерий. 

В результате исследований проб воды на химические и обобщенные показатели были 

выявлены превышения по таким показателям как: БПК5, ХПК, хлорид-ион, Mn, железо общее, 

недостаток растворенного кислорода, аммиак и аммоний ион, фосфат-ион, АПАВ, сухой 

остаток. 

В соответствии с Приказом МПР РФ от 15.06.2001 г. № 511 «Об утверждении 

Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной 

среды»  исследуемая вода относится к IV классу опасности – малоопасный. 

 

Результаты исследования атмосферного воздуха 

Результаты исследований атмосферного воздуха не превышают допустимые уровни, 

установленные действующими нормативными документами: СанПиН 2.1.9.1032-01 

«Атмосферный воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. 

Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населённых мест. 

Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы»; ГН 2.1.9.1338-03 «Атмосферный 

воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Предельно-допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населённых мест. 

Гигиенические нормативы» (с Дополнениями №№ 1-9); ГН 2.1.9.2309-07 «Атмосферный 

воздух и воздух закрытых помещений, санитарная охрана воздуха. Ориентировочные 

безопасные уровни воздействия (ОБУВ) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

населенных мест. Гигиенические нормативы» (с Дополнениями №№ 1-9). 

 

Оценка физических факторов риска 

Измеренные в дневное время суток эквивалентные и максимальные уровни шума на 

исследуемой территории в точке № 1 не превышают уровни, допустимые действующими 

санитарными нормами СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Физические факторы производственной среды. 

Физические факторы окружающей природной среды. Шум на рабочих местах, в помещениях 

жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. Санитарные нормы». 

Измеренные эквивалентные и максимальные уровни шума в точке № 2 носят 

информативный характер, так как не регламентированы действующими нормативными 

документами. 

 

Грунтовая вода 

В результате исследований проб подземной воды на химические и обобщенные 

показатели были выявлены превышения по таким показателям как: бенз(а)пирен, БПК, 
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аммиак и аммоний-ион, АПАВ, нефтепродукты, ХПК, железо, хлорид-ион, Mn, Ni, Zn, Li, Pb, 

Hg, As. 

В результате микробиологических исследований проб подземной воды выявлены 

превышения допустимых уровней, установленных нормативными документами: 

СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. 

Гигиенические требования к охране поверхностных вод. Санитарные правила и нормы»; 

пробы №№ 1гв-284, 2гв-284, 5гв-284 не соответствуют требованиям нормативного документа 

для всех категорий водопользования по показателям ОКБ, ТКБ. 

По результатам лабораторных исследований вода относится к IV классу опасности – 

малоопасный в соответствии с требованиями действующих нормативных документов: СП 

2.1.7.1386-03 «Почва, очистка населенных мест, отходы производства и потребления. 

Санитарные правила по определению класса опасности токсичных отходов производства и 

потребления». 

В соответствии с Приказом МПР РФ от 15.06.2001 г. № 511 «Об утверждении 

Критериев отнесения опасных отходов к классу опасности для окружающей природной 

среды»  пробы 1гв-284, 3гв-284, 5гв-284 относятся к V классу опасности – практически 

неопасные; пробы 2гв-284, 4гв-284, 7гв-284, 8гв-284 - к IV классу опасности - малоопасный. 
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4 СВЕДЕНИЯ О ФУНКЦИОНАЛЬНОМ НАЗНАЧЕНИИ ОБЪЕКТА РЕКУЛЬТИВАЦИИ, 

СОСТАВ И ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТ 

4.1. Характеристика объекта 

Рекультивируемый полигон располагается на территории двух земельных участков: 

- земельный участок 39:15:111201:68 площадью 138 281 м2, категория земель: земли 

населенных пунктов с разрешённым использованием «под полигон твердых бытовых 

отходов». Площадь, занятая свалочными массами составляет около 126 635 м2. Объем 

свалочных масс составляет около 2 737 216 м3. 

- земельный участок 39:15:111201:72 площадью 3 359 984 м2, категория земель: земли 

поселений (земли населенных пунктов), с разрешённым использованием «под земли лесного 

фонда (городские леса)». Площадь, занятая свалочными массами составляет около 32 740 

м2. Объем свалочных масс составляет около 347 689 м3. 

Согласно расчетам, выполненным на основе результатов инженерно-геодезических и 

инженерно-геологических изысканий, общий объем накопленных отходов (в уплотненном 

состоянии) составляет около 3 084 905 м3. Площадь участка, занятого отходами, составляет 

около 159 375 тыс. м2. 

 

Земельный участок, на котором расположен полигон ТБО граничит: 

- с севера, северо-востока – с земельными участками: 39:15:111201:196, категория: 

земли поселений (земли населенных пунктов), разрешенное использование: для размещения 

иных сооружений, расположенных на водных объектах (под очистные сооружения со 

станцией обезжелезивания); 39:15:111201:136, категория: земли поселений (земли 

населенных пунктов), разрешенное использование: для размещения промышленных объектов 

(под площадку для хранения металлических отходов производства); 

 - с запада, юга и востока - с земельным участком 39:15:111201:72, категория: земли 

поселений (земли населенных пунктов), разрешенное использование: под земли лесного 

фонда (городские леса). 

Ближайшая жилая застройка расположена в 900 м к северу от полигона (пос. им. 

Александра Космодемьяского). 

К северу: в 100 м расположены Городские Очистные Сооружения (ОС-1),в 550 м 

проходит шоссе Балтийское,в 600 м– территория ОАО «Автотор» (производство 

автомобилей); в 850 м к востоку расположено территория садоводческого некоммерческого 

хозяйства (СНТ) «Весна»; в 800 м к северо-востоку находится автозаправочная станция 

(АЗС). 

Ближайший водный объект (подводящий канал калининградской канализации) 
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расположен в 200 м к северу от объекта, в 400 м к югу расположен искусственный пруд, в 950 

м к северо-востоку расположено озеро Пелавское. В 1000 м к югу находится акватория 

Калининградского канала. 

Схема расположения рекультивируемого полигона представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Обзорная карта расположения участка рекультивации 
 

Городской полигон ТБО введен в эксплуатацию в 1978 году. 

В настоящее время на основании Постановления Администрации городского округа 

«Город Калининград» от 13.12.2012 г. №2318 об аренде земельного участка 39:15:111201:68 

(Приложение В) эксплуатацию полигона осуществляет МУП «Чистота». 

Максимальная высота полигона ТБО – 28 м. Максимальная мощность свалочных масс 

– 30 м. 

Модель существующей поверхности рекультивируемой территории с границами 

земельного участка представлена на рисунках 3, 4. 
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Абсолютные отметки 
высот, мБС 

 

Рисунок 3 - Существующая поверхность рекультивируемой территории (модель) с границами 
земельного участка (вид с севера) 

 

 

Абсолютные отметки 
высот, мБС 

Рисунок 4 - Существующая поверхность рекультивируемой территории (модель) с границами 
земельного участка (вид с юга) 

 

В связи с фактическим превышением площадью, занятой свалочными массами, 

площади земельного участка, отведенного под полигон ТБО, Администрацией городского 

округа «Город Калининград» принято решение об увеличении площади для проектирования 

до 20 га (Приложение Г). 
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4.2. Краткое описание проектных решений 

Для обеспечения своевременной подготовки и соблюдения технологической 

последовательности работ при рекультивации полигона ТБО проектной документацией 

предусматривается два периода производства работ: подготовительный и основной. 

Основной период включает два этапа: 

 Техническая рекультивация; 

 Биологическая рекультивация. 

 

Подготовительный период предусматривает проведение следующих мероприятий: 

 Организация временной базы строительства; 

 Установка ограждения. 

 

Техническая рекультивация предусматривает проведение следующих мероприятий: 

 формирование откосов и планировка поверхности свалочных масс; 

 очистка канав и прудов от донных отложений; 

 устройство системы сбора фильтрата; 

 устройство защитного экрана поверхности полигона; 

 устройство системы газового дренажа; 

 устройство технологического проезда. 

 

Биологическая рекультивация включает комплекс агротехнических и 

фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель для 

их дальнейшего целевого использования. 

 

Основные технологические решения и характеристики применяемых материалов 

приведены в Разделе 4. Конструктивные и объемно-планировочные решения 284-14-КР. 

 

Техническая рекультивация 

Формирование откосов и планировка поверхности свалочных масс 

Вертикальные отметки планировки участка организованы по принципу оптимального 

разравнивания свалочных масс для формирования компактного тела полигона и возможности 

использования существующих форм рельефа для обеспечения участка поверхностным 

естественным водоотводом. Организация поверхностного стока осуществляется посредством 

планировки поверхности с созданием достаточных уклонов для естественного отвода 
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атмосферных вод. Верхняя часть планируемой поверхности полигона организуется с уклоном 

в 4 промилле, устойчивость откоса достигается при заложении откоса m = 1:3. Предусмотрено 

террасирование склонов через каждые 12 м, ширина террасы 5 м. Отметки планировки 

участка обеспечивают содержание тела свалки в неподтопляемом состоянии и возможность 

озеленения планируемой территории. 

Проектный контур полигона выбран с учётом границ земельного участка, 

существующего рельефа и необходимости устройства дренажной системы и 

технологического проезда. Отходы, выходящие за проектный контур полигона, подлежат  

выемке на всю глубину залегания и перемещению в тело полигона, с последующей засыпкой 

выемок привезенным суглинком с уплотнением, что обеспечивает изоляцию отходов, и 

исключает распространение фильтрата и загрязнения грунтовых вод прилегающей 

территории. 

Общее решение по организации территории размещения полигона ТБО рассмотрено 

подробнее в томе 284-14-ПЗУ. 

 

Очистка канав и прудов от донных отложений 

В рамках проведения инженерно-экологических изысканий были выполнены 

исследования загрязненности донных отложений в канавах и прудах по химическим, 

санитарно-бактериологическим и санитарно-паразитологическим показателям. 

В результате химических исследований донных отложений были получены следующие 

результаты: 3 пробы относятся к «Опасной» категории загрязнения, 2 пробы - к «Чрезвычайно 

опасной» категории загрязнения. 

Уровни загрязнения донных отложений по санитарно-бактериологическим и санитарно-

паразитологическим показателям во всех пробах относятся к «Чистой» категории 

загрязнения. 

Проектной документацией предусмотрена очистка водосборной канавы и прудов от 

донных отложений мощностью 0,2 м с последующим перемещением в тело полигона ТБО. 

 

Устройство системы сбора фильтрата 

Для сбора фильтрата, аккумулированного в теле полигона, проектом 

предусматривается устройство системы сбора фильтрата. 

По периметру полигона выполняется дренажная траншея с углублением в основание 

полигона. После выполнения земляных работ траншея по всему сечению застилается 

геотекстилем, затем на дно укладывается слой уплотненного гранитного щебня, на который 

монтируется дренажный трубопровод. 

В качестве фильтрующей обсыпки дренажная траншея заполняется гранитным 
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щебнем. 

Выпуск выполняется из труб в резервуар для сбора фильтрата объемом 50 м3. Вывоз 

фильтрата из резервуара производится по мере наполнения по договору со 

специализированной организацией. 

 

Устройство защитного экрана поверхности полигона 

Гидроизоляция свалочных масс для предотвращения неорганизованного контакта 

атмосферных осадков с загрязнённым геотехническим массивом осуществляется 

устройством сплошного противофильтрационного экрана. После рекультивации участка будет 

осуществляться естественный отвод поверхностных вод с территории. Очистка стока 

атмосферных осадков с поверхности экрана не требуется, так как соприкосновения воды с 

поверхностью свалочных масс отсутствует из-за герметичного крепления гидроизоляционного 

экрана. 

Конструкция защитного экрана при рекультивации полигона ТБО принята в 

соответствии с требованиями «Инструкцией по проектированию, эксплуатации и 

рекультивации полигонов для твердых бытовых отходов», Москва 1998 г. и состоит из 

следующих слоев (снизу вверх): 

 выравнивающий слой; 

 армирующая георешетка; 

 подготовительный слой; 

 дренаж для биогаза; 

 гидроизоляционный слой; 

 дренажный слой для отвода поверхностного стока; 

 рекультивационные слои (подстилающий и плодородный слои). 

Принятая схема технической рекультивации полигона ТБО с устройством 

противофильтрационного экрана приведена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Конструкция защитного экрана поверхности полигона ТБО 
 

Устройство системы газового дренажа 

В теле свалочных масс в условиях недостатка кислорода, повышенной температуры и 

влажности происходит естественное анаэробное разложение органических отходов. Одним из 

продуктов этого процесса является биогаз (свалочный газ) – смесь метана и углекислого газа 

в среднем в концентрации 50-65 и 30-45 % соответственно, с небольшим количеством 

примесей: азот, кислород, водород – 1-2%, ароматические углеводороды, сложные эфиры – 

до 1%. Содержание в составе биогаза тех или иных компонентов зависит от состава 

складируемых на полигоне отходов.  

Проектом предусматривается создание пассивной системы дегазации свалочных масс 

для предотвращения возгорания и возможности разрушения противофильтрационного экрана 

под давлением газа. 

Под гидроизоляционным слоем выполняется укладка дренажного мата, выполняющего 

роль пластового газового дренажа 

Вертикальные дегазационные трубы устанавливаются по всей площади свалочного 

тела. Каждая труба осуществляет дренаж конкретного блока свалочных масс, условно 
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имеющего форму цилиндра. 

 

Устройство технологического проезда 

В целях обеспечения возможности проезда автотранспорта к резервуару для сбора 

фильтрата, а также для обеспечения пожарного проезда, по периметру рекультивированной 

территории устраивается технологический проезд с твердым покрытием общей длиной 

1622 м. 

Основные параметры поперечного профиля технологического проезда приняты в 

соответствии с табл. 4, СНиП 2.05.02-85 «Автомобильные дороги»: 

 Поперечный уклон 30‰; 

 Ширина проезжей части 4.5 м; 

 Ширина обочин по 1 м; 

 Тип покрытия – переходный со щебеночным покрытием. 

Конструкция технологического проезда представлена на чертеже 284-14-КР-ГЧ 

(лист 4). 

 

Биологическая рекультивация 

Биологическая рекультивация включает комплекс агротехнических и 

фитомелиоративных мероприятий, направленных на восстановление нарушенных земель для 

их дальнейшего целевого использования. 

В состав работ биологического этапа рекультивации земель входят: 

 подбор ассортимента многолетних трав; 

 подготовка почвы; 

 внесение минеральных удобрений; 

 посев многолетних злаковых трав. 

Для образования задернованного участка территория засевается многолетними 

травами. Нормы высева семян многолетних трав и состав травосмесей приведён в разделе 6 

Проект организации строительства 284-14-ПОС. 

Биологический этап рекультивации целесообразно проводить специализированными 

предприятиями сельскохозяйственного профиля. 
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5 СВЕДЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТИ ОБЪЕКТА В ТОПЛИВЕ, ГАЗЕ, ВОДЕ И ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 

ЭНЕРГИИ 

Работы по рекультивации свалочного поля будут проходить без подключения к сетям 

инженерно-технического обеспечения общего пользования. На период рекультивации 

территории электроснабжение осуществляется за счет работы дизельного генератора, 

потребность в других энергоресурсах – за счет привозных материалов. Потребность в 

энергоресурсах на период строительства рассчитана в разделе 6 Проект организации 

строительства 284-14-ПОС, настоящей проектной документацией. 

На период эксплуатации обеспечение объекта энергоресурсами не требуется. 
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6 СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ, ИЗЫМАЕМЫХ ВО ВРЕМЕННОЕ 

ПОЛЬЗОВАНИЕ 

При производстве работ на объекте потребность в дополнительных площадях 

отсутствует, максимально используются площадки складирования и временные бытовые 

сооружения, а также свободные участки в границах землеотвода полигона ТБО. 

Ранее занятые площади земельных участков, вне границ землеотвода полигона ТБО, в 

соответствии с решениями данной проектной документации очищаются от отходов. 

 



37 
Рекультивации городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда   

 
 

 

      

284-14-ПЗ-ТЧ 
Лист

      
33 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  И
нв

. №
 п
од
л

.  
   

   
   

   
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

   
   

   
 В
за
м

. 
ин
в.

 №
 

7 СВЕДЕНИЯ О КАТЕГОРИИ ЗЕМЕЛЬ, НА КОТОРЫХ РАСПОЛАГАЕТСЯ ОБЪЕКТ 

Земельный участок с кадастровым номером 39:15:111201:68, выделенный под полигон 

ТБО, расположенный в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда находится в 

собственности Городского округа «Город Калининград» и арендован МУП «Чистота», согласно 

Постановления Администрации городского округа «Город Калининград» от 13.12.2012 г. 

№2318 об аренде земельного участка 39:15:111201:68. Копии правоустанавливающих 

документов на земельный участок приведены в Приложении В. 

Рекультивируемый полигон располагается на территории двух земельных участков: 

- земельный участок 39:15:111201:68 площадью 138 281 м2, категория земель: земли 

населенных пунктов с разрешённым использованием «под полигон твердых бытовых 

отходов». Площадь, занятая свалочными массами составляет около 126 635 м2. Объем 

свалочных масс составляет около 2 737 216 м3. 

- земельный участок 39:15:111201:72 площадью 3 359 984 м2, категория земель: земли 

поселений (земли населенных пунктов), с разрешённым использованием «под земли лесного 

фонда (городские леса)». Площадь, занятая свалочными массами составляет около 32 740 

м2. Объем свалочных масс составляет около 347 689 м3. 

Участок рекультивации в границы особо охраняемых природных территорий 

федерального, регионального и местного значения не входит (Приложение Д). 

На территории участка рекультивации отсутствуют объекты культурного наследия 

(памятники истории и культуры) народов РФ (Приложение Д). 
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8 ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА  

 

Технико-экономические показатели по проекту «Рекультивации городского полигона 

ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда» представлены в 

таблице 18. 

Таблица 18 –  Технико-экономические показатели 

Наименование показателей 
Ед. 
изм. 

Количество 

1 Площадь рекультивации, в т.ч: га 20 

1.1. Площадь в границах земельного участка полигона 
ТБО 

га 12,7 

1.2. Площадь вне границ земельного участка полигона 
ТБО; 

га 7,3 

2 Объем свалочных масс, в т.ч.: тыс.м3 3 085 

2.1. Объем в границах земельного участка полигона 
ТБО 

тыс.м3 2 737 

2.2. Объем  вне границ земельного участка полигона 
ТБО 

тыс.м3 348 

3 Площадь озеленения (рекультивации) га 15,0 
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9  ЗНАЧИМОСТЬ РЕКУЛЬТИВАЦИОННЫХ РАБОТ ДЛЯ ПОСЕЛЕНИЙ 

(МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ) 

 

В пределах участка расположения полигона ТБО были проведены инженерно-

геодезические, инженерно-геологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-

экологические изыскания. По результатам инженерных изысканий разработаны проектные 

решения по рекультивации полигона ТБО. 

Проектными решениями предусмотрены следующие мероприятия, направленные на 

минимизацию негативного воздействия объекта на окружающую среду и создание на 

рекультивированной поверхности экологически, эстетически и санитарно-гигиенически 

приемлемого ландшафта: 

 формирование откосов тела полигона, планировка поверхности; 

 устройство системы газового дренажа; 

 устройство дренажной системы сбора фильтрата; 

 очистка водосборной канавы по периметру полигона; 

 устройство верхнего противофильтрационного экрана; 

 нанесение рекультивационных слоев; 

 озеленение территории. 

 

Рекультивация городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. 

Космодемьянского г. Калининграда при соблюдении природоохранных мероприятий 

позволит улучшить экологическую ситуацию района путем минимизации 

негативного воздействия объекта на окружающую среду. 
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10 ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПОЛИГОНА ПО 

ЭТАПАМ 

 

Проектной документацией предусматривается следующие этапы производства работ: 

 подготовительный этап; 

 основной этап: техническая рекультивация и биологическая рекультивация. 

 

На подготовительном этапе должны быть выполнены следующие мероприятия: 

разработаны ППР на отдельные виды работ; разработаны мероприятия по организации 

труда; участок работ укомплектован средствами механизации, обеспечены инструментом, 

инвентарём; обеспечен необходимый запас (заключены договора на поставку к 

определенному сроку) строительных материалов, конструкций, изделий. 

В основной период производятся непосредственно работы по рекультивации полигона 

ТБО и прилегающей к нему территории, устройству систем газового дренажа и сбора 

фильтрата. 

Учитывая требуемый период стабилизации тела полигона, к работам по отсыпке 

выравнивающего слоя и устройству противофильтрационного экрана полигона ТБО 

приступать не ранее чем через два года после закрытия полигона. Период стабилизации (два 

года) в обязательном порядке учесть при составлении проекта производства работ. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  А 
Свидетельство  СРО  о  допуске  к  проектным  работам ,  которые  оказывают 

влияние  на  безопасность  объектов  капитального  строительства  №  0203.1-

2010-7838318637-П-011 от 21 октября  2014 г .  



43 
Рекультивации городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда   

 
 

 

      

284-14-ПЗ-ТЧ 
Лист

      
39 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  И
нв

. №
 п
од
л

.  
   

   
   

   
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

   
   

   
 В
за
м

. 
ин
в.

 №
 

 



44 
Рекультивации городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда   

 
 

 

      

284-14-ПЗ-ТЧ 
Лист

      
40 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  И
нв

. №
 п
од
л

.  
   

   
   

   
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

   
   

   
 В
за
м

. 
ин
в.

 №
 

 



45 
Рекультивации городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда   

 
 

 

      

284-14-ПЗ-ТЧ 
Лист

      
41 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  И
нв

. №
 п
од
л

.  
   

   
   

   
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

   
   

   
 В
за
м

. 
ин
в.

 №
 

 



46 
Рекультивации городского полигона ТБО, расположенного в пос. им. А. Космодемьянского г. Калининграда   

 
 

 

      

284-14-ПЗ-ТЧ 
Лист

      
42 

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата  И
нв

. №
 п
од
л

.  
   

   
   

   
П
од
п.

 и
 д
ат
а 

   
   

   
 В
за
м

. 
ин
в.

 №
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ  Б 
Техническое  задание  на  проектирование  
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ПРИЛОЖЕНИЕ  В 
Правоустанавливающие  документы  
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